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Zertifizierungsstelle

DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BR0300

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich Produkte der Wasserversorgung

field of application products of water supply

Zertifikatinhaber JRG Gunzenhauser AG

owner of certificate HauptstraBe 130, CH-4450 Sissach

Vertreiber JRG Gunzenhauser AG

distributor HauptstraBe 130, CH-4450 Sissach

Produktart Installationssysteme und Systemverbinder:

product category Trinkwasserinstallationssystem (8501)

Produktbezeichnung Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Klemmverbindern aus

product description

Metall, Typ M-MV, und Verbundrohr PE-Xc/Al/PE-Xb

Modell JRG Sanipex

model

Priifberichte Mechanikpriifung: K 06 0319 vom 27.06.2006 (MPD)

test reports Mechanikpriifung: K 06 116 vom 07.04.2006 (MPD)
KTW-Priifung: vom 15.02.2005 (TZW)

Prufgrundlagen DVGW W 534 (01.05.2004)

basis of type examination

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.
/

BGA KTW (07.01.1977)

27.06.2011 / 06-0337-WNE

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e V.

"tg.mgsstel\e
orbody

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) e.V. akkreditiert fiir die Konformitétsbewertung von Produkten der Gas- -
und Wasserversorgung | 2 @

Deutscher
Akkreditierungs

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply

DAT-ZE-009/96-02

Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Stra3e 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

JRG Sanipex Durchmesser: 16 x 2,25 mm

JRG Sanipex Durchmesser: 20 x 2,50 mm

Zertifizierungspflichtige Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component modell/type manufacturer
DW-8216AQ3181 PE-Xc/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 107 PE-Xc/AlI/PE-Xb - Hewing Hewing GmbH
MT/PE-Xc/Al/PE-Xb -
Hewing MT

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
zu verwendende Klemmverbinder: Metall, Typ: M-MV, JRG Gunzenhauser AG, CH-Sissach




